
BOBBER 300cc

Moteur
Type V Twin 60° SOHC (simple 

arbre à cames en tête) - 
4 soupapes/cylindre

Cylindrée 296 cc

Puissance 30 cv à 8500 tr/mn (22 kW)

Alésage Course 58 x 56 mm

Refroidissement Liquide

Compression 11.6: 1

Couple maximal 25,6 Nm à 6 000 tr/min

Démarrage Électrique

Boîte de vitesses 6 rapports

Suspension
Suspension avant Fourche Télescopique 

Ø 35 mm
(débattement : 136 mm)

Suspension arrière Bras oscillant en acier, 
double amortisseur 
(débattement : 94,3 mm)

Châssis
Type de cadre Cadre à double berceau 

en acier, arrière de cadre 
démontable

Freinage ABS

Frein avant Disque Ø 270 mm
Étrier 4 pistons opposés

Frein arrière Disque Ø 250 mm
Étrier 2 pistons opposés

Pneu avant 120/80 x 16

Pneu arrière 150/80 x 15

Dimensions et poids
L x l x h 2083 x 762 x 1048 mm

Empattement 1428 mm

Garde au sol 150 mm

Hauteur de selle 710 mm

Poids à vide 172 Kg

Réservoir d'essence 12,5 litres

www.hyosung-france.com

Coloris :  Noir mat
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Fiche Technique

twin

GARANTIE


